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VKG ELEKTRIVORGUD

VKG ELEKTRIVORGUD OU LIITUMISPUNKTIDE ASUKOHAD

Alltoodud joonistel on toodud enamlevinud liitumispunktide asukohtade kirjeldused koos selgitustega.
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1. Lahendused, mida kasutatakse uute litumiste korral
Jrk | Naide Kirjeldus liitumis- voi Selgitus
nr vorgulepingus
Ostja toitekaabli Mastil paiknev liitumiskilp kuulub
kingadel liitumiskilbis, vorguettevoétjale. Liitumiskilbist
mis asub vorguettevétja | valjuv 6hu- voi maakaabel koos
mastil. kaablikingadega kuulub ostjale.
1 Ma&6tepunkt asub litumiskilbis.
(Uksikostuga kortermaja puhul
ostja mddtekilbis).
1.1. 1.2.
Ostja toitekaabli Sokliga pinnases paiknev
kingadel eraldi alusel liitumiskilp kuulub
litumiskilbis, mis asub vorguettevotjale. Liitumiskilbist
kinnistu laheduses voi valjuv toitekaabel koos
2 kinnistul. kaablikingadega kuulub ostjale.
Mo6tepunkt asub liitumiskilbis
(Uksikostuga kortermaja puhul
ostja modtekilbis).
Ostja toitekaabli 6-10/0,4 kV alajaamast valjuv
kingadel alajaama 0,4 toitekaabel koos kaablikingadega
kV jaotusseadmes. kuulub ostjale. M&6tepunkt asub
alajaamas (voolutrafod). Arvesti
3 voib asuda alajaamas voi
alajaama juures asuvas
modtekilbis.
Ostja toitekaabli Alajaama seinale voi sokliga
kingadel alajaama pinnasesse paigaldatav
konstruktsioonil voi litumiskilp kuulub
4 alajaama korval eraldi vorguettevotjale. Liitumiskilbist
alusel asuvas véljuv toitekaabel koos
litumiskilbis. kaablikingadega kuulub ostjale.
Mo6tepunkt asub liitumiskilbis.
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2. Olemasolevate liitumispunktide lahendused
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ostjale.

Jrk | Naide Kirjeldus liitumis- voi Selgitus
nr vorgulepingus
Ohuliini sisestusvisangul | Sisestusvisang koos
hoone seinal voi Uhendusklemmidega kuulub
torupustikul. vorguettevotjale. Alates
Uhendusklemmidest algav
5 sisestus ja kinnituskonstruktsioon
vOi torupistik kuulub ostjale.
Mo&6tepunkt asub liitumiskilbis.
5.1. 5.2. __
Sisestuskaabli Uhendusklemmid kuuluvad
/l\ Uhendusel 6huliini vorguettevotjale ja kaabel alates
mastis. Uhendusklemmidest kuulub
ostjale. Md6tepunkt asub ostja
6 elektripaigaldises ja kuulub
ostjale.
6.1. 6.2
Ostja toitekaabli 6-10/0,4 kV alajaamast valjuv
kingadel alajaama 0,4 toitekaabel koos kaablikingadega
KV jaotusseadmes. kuulub ostja. M&6tepunkt asub
Modotepunkt ostja ostja elektripaigaldises ja kuulub
7 m elektripaigaldises. ostjale.
Ostja toitekaabli Transiitkilbist valjuv kaabel koos
kingadel transiitkilbis. kaablikingadega kuulub ostjale.
MGo66tepunkt ostja Mo&6tepunkt asub ostja
8 elektripaigaldises. elektripaigaldises ja kuulub
\\
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Vorguettevotja kaabli
kingadel ostja
elektripaigaldises.

Mo&6tepunkt asub ostja
elektripaigaldises ja kuulub
ostjale.

9
Hoone seinal asuvas Liitumiskilbist valjuv toitekaabel
litumiskilbis ostja koos kaablikingadega kuulub
toitekaabli kingadel. ostjale. Md6tepunkt asub
litumiskilbis (Uksikostuga
10 kortermaja puhul ostja
i | maootekilbis).
Ohuliini sisestusvisangul | Alates tihendusklemmidest algav
/ hoone seinal. sisestus ja kinnituskonstruktsioon
kuulub ostjale. M&6tepunkt asub
ostja elektripaigaldises.
11
Kortermaja peakilbis Vérguettevotjale kuulub
litumispunkti kaitsme kortermaja peakaitse koos
elamupoolsetel Umberlilitiga. M&6tepunkt asub
klemmidel. ostja elektripaigaldises
(Uksikostuga kortermaja puhul
12 ostja modtekilbis).
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